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Waterafstotende, watergedragen, matte en zeer dampopen, gladde
muurverf op basis van silan acrylaatdispersie.
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Toepassing
Buiten
Op geïsoleerde en na-geïsoleerde gevels en steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk en plaatmateriaal.
In voorkomende situaties voorbehandelen met Wijzonol Gevelimpregneer.

Kleuren
Kleuren Vele kleuren via het Wijzonol AQ kleurenmengsysteem.

Vanwege speciale verf- en pastacombinatie zijn niet alle kleuren mogelijk, informeer
naar de mogelijkheden bij uw verkooppunt.
In verband met de toepassing van speciale bindmiddelen kan er een geringe
kleurafwijking optreden .

Prestaties en eigenschappen
Bindmiddel Silan acrylaatdispersie
Pigment Hoogwaardige pigmenten en specifieke vulstoffen
Dichtheid bij 20°C (kg/dm3), ca. 1,5
Vaste bestanddelen (volume %), ca. 55
Droogtijden (20°C / 65% R.V.) Stofdroog na ca. 1 uur, overschilderbaar na ca. 16 uur.

De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en o.a. afhankelijk van de temperatuur en
de relatieve luchtvochtigheid.

Glansgraad Mat, ca. 1 G.U. bij 85°
Schrobvastheid Klasse 1 volgens DIN EN 13 300 na 28 dagen.
Dekkingsklasse Klasse 1 bij een verbruik van 6 - 8 m2/l volgens ISO 6504-3 en DIN EN 13 300
Waterdampdoorlaatbaarheid (SD
waarde)

sd-waarde = 0.02 m, klasse V1: hoog (sd waarde < 0,14 m), volgens EN 1062-1

Waterdoorlaatbaarheid W = 0.08 kg/(m2 x h0,5), klasse W3: laag (≤ 0,1), volgens EN 1062-1
Waterdampdiffusieweerstand V = 807 g/m2 x d, klasse V1: hoog (µd waarde ≥ 150), volgens EN 1062-1

Uitstekend buitenduurzaam
Hoge waterdampdoorlaatbaarheid
Waterafstotend en zelfreinigend (pareleffect)
Hoge dekkracht
Lang kleurbehoud
Alg- en moswerend
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