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Een semi-transparante, watergedragen, zijdeglanzende beits voor
buiten.

Toepassing:
Buiten, als semi-transparante afwerking op kaal of eerder gebeitst hout. CetaBever
Schuttingbeits is uitstekend geschikt voor het beschermen van hard- en zachthouten
schuttingen, als eerste laag op nieuw hout en als onderhoudslaag voor behandeld hout.
Ook geschikt voor de CetaBever Tuinhout Sprayer.

Producteigenschappen:
¶ Bescherming tot 3 jaar
¶ Waterafstotend
¶ Geschikt voor hard- en zachthout
¶ Vocht- en weersbestendig

Productinformatie:
Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking

Gebruiksklaar

Droging: 10¯C 20¯C
Stofdroog: 1 uur 30 min
Schuurbaar: 8 uur 4 uur
Overschilderbaar: 8 uur 4 uur
Doorgehard: 14 dagen 7 dagen

De laagdikte van de aangebrachte natte verflaag en de
temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de
temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd.
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Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de
droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10° C dit product
niet verwerken.

Glansgraad: Lage zijdeglans

Rendement: Ca. 10-12,5 m²/l.
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond
beïnvloeden het rendement.

Duurzaamheid: Ca. 3 jaar bij voldoende laagdikte. Afhankelijk van de
kleur, blootstelling aan zonlicht, de kwaliteit van het hout
en het aantal lagen, kan het aantal jaren bescherming
afwijken. Mede van invloed op de duurzaamheid zijn o.m.
de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte en de
ligging van het object.
Blanke/kleurloze verfsystemen zijn, vanwege hun
beperkte bescherming tegen UV-stralen, minder
buitenduurzaam dan transparante houtkleuren.

Verwerkingsgegevens:
Kwast Rol Spuit

Gereedschap: Acrylkwast Acrylroller Tuinhout Sprayer
Reinigen gereedschap /
verdunning: Water Water Water

Systeeminformatie:
Onbehandelde ondergrond: 1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger.

Hardhout (Teak, Meranti e.d.) ontvetten met thinner.
2. In de richting van de houtnerf schuren met

schuurpapier korrelgrofte P150-P180 en stofvrij
maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen
scherpe hoeken en randen afronden.

3. Zonodig kleine beschadigingen herstellen met
Alabastine Kneedbaar Hout. Na droging gladschuren
en stofvrij maken.

4. Afwerken met 3 lagen Cetabever Schuttingbeits.
Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of
kunststof schuurpad en stofvrij maken.






